
THE APPLICATION AND FINISH  
OF AN ALKYD COATING IN A  
WATERBORNE FORMULATION.
Achieve a smooth, durable finish with minimal  
environmental impact.

 • Exceptional flow & levelling

 • Outstanding adhesion 

 • Excellent hide

 • Withstands repeated washings

Recommended for interior application, Super Kote 5000 Waterborne Acrylic-Alkyd is the ideal choice for doors, trim, 
cabinets and walls. The two finishes – satin and semi-gloss – come in 3.79L. Super Kote 5000 Waterborne Acrylic-Alkyd is 
available in a ready-made white or, with our 4-base system, any colour your client desires.

See all Coronado interior and exterior architectural paints at Coronadopaint.ca
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Coronado® 
Manufactured by Benjamin Moore & Co.  
Montvale, NJ 023906751289

W A T E R B O R N E  A C R Y L I C - A L K Y D  P A I N T

Finish Code Vehicle  
Type

Volume 
Solids Coverage Dry Time VOC

White Pastel 
Base

Tint  
Base

Deep  
Base

Accent 
Base

001 001 001 001 001

Satin 203 Waterborne 
Acrylic-Alkyd 34.3%

37.2-41.8 
sq. m. 

(400-450 
sq. ft.)

Tack Free: 2 hours
To Recoat: 4 hours < 50 g/L X X X X X

Semi-Gloss 204 Waterborne 
Acrylic-Alkyd 39.8%

37.2-41.8 
sq. m. 

(400-450 
sq. ft.)

Tack Free: 2 hours
To Recoat: 4 hours < 50 g/L X X X X X
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LA QUALITÉ D’APPLICATION ET DU 
FINI D’UN REVÊTEMENT ALKYDE 
DANS UNE FORMULE À BASE D’EAU.
Obtenez un fini lisse durable en réduisant au 
minimum l’impact sur l’environnement.

 • Propriétés de fluidité et d’étalement exceptionnelles

 • Adhérence exceptionnelle 

 • Excellent pouvoir couvrant

 • Résistance aux lavages répétés

Recommandé pour les surfaces intérieures, le revêtement alkyde acrylique Super Kote 5000 est le choix idéal pour les 
portes, moulures, armoires et murs. Les deux finis - satin et semi-lustre - sont offerts en formats de 3,79 L, en blanc prêt 
à porter ou, grâce à notre système à quatre bases, dans la couleur demandée par. 

Accédez au site Coronadopaint.ca pour voir toutes les peintures architecturales d’intérieur et d’extérieur Coronado. 
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CoronadoMD 
Fabriqué par Benjamin Moore & Co. 
Montvale, NJ 023906751289

P E I N T U R E  A L K Y D E  A C R Y L I Q U E  À  B A S E  D ’ E A U

I NTÉR I EUR

SUPER KOTE 

5000

Fini Code Type de liant Taux d’étalement Volume 
Solids Temps de séchage COV

Blanc Base 
pastel

Base à 
teinter

Base 
foncée 

Base 
d’accent

001 001 001 001 001

Satin 203 Alkyde acrylique 
à base d’eau 34,3 % 37,2-41,8 m2 

(400-450 pi2)

Non collant au 
toucher : 2 heures

Pour recouvrir : 
4 heures

< 50 g/L X X X X X

Semi-lustre 204 Alkyde acrylique 
à base d’eau 39,8 % 37,2-41,8 m2 

(400-450 pi2)

Non collant au 
toucher : 2 heures

Pour recouvrir : 
4 heures

< 50 g/L X X X X X
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